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Alambre de estafio-zinc - Material de pulverizacién térmica
Fabricado a partir de estafio segin EN610 y zinc segin EN1179
Snzn30
Material:

Los alambres Zinacor Estaiio-Cinc SnZn30 estan fabricados a partir de Estafio 99,9 % seglin EN 610y de
alta purezaZinc electrolitico 99,995 % segun EN 1179.
Son adecuados para la pulverizacién de llamas y arcos.

Composicion quimica:

Zn 29-31 %
Sn 69-71 %

Otros elementos:

Pb <0,05 %
Cd <0,001 %
Cu <0,05 %
Fe <0,07 %
Bi <0,01 %

Caracteristicas mecanicas / fisicas

Resistencia a la traccién Rn90 -110* Mpa
Extension Ajgomm min. 40 %
Densidat ~7,24 g/cm3

Temperatura de fusidn ~199-311 °C

* valores tipo medidos /depende del didmetro

Diametro / tolerancias:

Las pistolas de metalizacién estan disponibles con un didmetro estandar de 2,0 - 4,76 mm.
La tolerancia del diametro (segun el didmetro del alambre) es de entre +0 / -0,06 y - 0,07 mm.

(otros diametros disponibles a peticidn)

Embalaje

- Enrecipientes de cartén
- En recipientes de metal
- Rollos

- Enbobinas

Las medidas indicadas son el resultado de mediciones propias y se indican sin obligacion.
No son especificaciones de entrega.
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